Monitoring der stadtweiten
Luftschadstoff- und Larmbelastung

IMMIS™

ist ein Monitoring-System zur
stadtweiten Uberwachung der
Luftschadstoff- und L&rmbe-
lastung in Echtzeit. Auf der
Basis von aktuellen Verkehrs-
daten, Schadstoffmesswerten
und Wetterdaten berechnet
IMMIS™ Kfz-Emissionen, Hinter-
grundkonzentrationen und die
Immissionen sowie die Larm-
belastung im StralRenraum
z. B. in stindlicher Auflésung.
Dafir sind mehrere innerhalb
der Luftreinhalteplanung vali-
dierte Computermodelle opti-
mal aufeinander abgestimmt in
IMMIS™ integriert.

Erweiterung von
Verkehrsmanagementsystemen

Mit der Mdoglichkeit, die Umweltbelastung durch
den Verkehr zeithah zu ermitteln, lasst sich
IMMIS™ als Erweiterung fir ein Verkehrsmana-
gementsystem einsetzen, um so zu einem
optimierten umweltsensitiven Verkehrsmanage-
ment zu gelangen. Bei Erreichen von definier-
baren Schwellwerten der Umweltbelastung
kénnen z. B. Warnungen ausgeldst werden, die
zur Einleitung von verkehrssteuernden Malf3-
nahmen fihren konnen. Mit IMMIS™ lassen sich
die Wirkungen der getroffenen Malinahmen im
gesamten Stral3ennetz Uberwachen.

Im Planungsmodus von IMMIS™ kénnen ange-
dachte MalRnahmen in ihrer Wirkung abgeschéatzt
werden. Damit bietet das System eine wichtige
Hilfestellung fir die Erstellung eines effektiven
MafRnahmenkatalogs.

Modularitat und Skalierbarkeit

IMMIS™ besteht aus mehren Modulen und kann
fur jeden Anwendungsfall individuell zusammen-
gestellt werden.
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Luftschadstoff und Larm-Monitoring in Berlin mit IMMIS™

Aufgrund des modularisierten Aufbaus kdnnen
bestehende Datenschnittstellen vom IMMIS™ wie
z. B. OCPI flexibel an die vorhandene IT-Infra-
struktur angeschlossen werden.

Das System ist skalierbar. Damit ist es in der
Lage, Datenmengen fir wenige Stralen aber
auch fur umfangreiche Strallennetze von Grol3-
stadten oder Ballungsraumen zu verarbeiten.

Alle Eingangs— und Ergebnisdaten kénnen in
einer Datenbank archiviert werden. Dabei kdnnen
je nach Anforderungen einfache dateibasierte
Datenbanken oder Client/Server Datenbank-
systeme verwendet werden.

Visualisierung und Analysen

Die Ergebnisse der Berechnung lassen sich
sowohl mit dem IMMIS™-Viewer betrachten oder
Uber Web-Kartendienste publizieren.

Da die gesamten Daten des Systems in einer
Datenbank gehalten werden, koénnen vom
Anwender einfach weitere Auswertungen, wie
z. B. die Ermittlung statistischer Kenngrof3en vor-
genommen werden, die sonst weitreichende
Recherchen oder Gutachten erfordern.

Weitere Informationen zu IMMIS™ finden Sie unter
http://www.immis.de/.

Informationen zur IVU Umwelt GmbH finden Sie
unter www.ivu-umwelt.de.

IVU Umwelt bietet Gutachten und Studien zur
Emissions- und Immissionsbelastung an: von der
Datenerfassung uber die grafische und nu-
merische Ergebnisdokumentation und Beratung
bis zur Wirkungsanalyse von MaRnahmen.




